—— RUBBER REVIEW

ETP® - nowa technologia produkcji mat
i plyt izolacyjnych z gumy z recyklingu opon

Firma COMERIO ERCOLE opracowata i wdrozyta nowg technologie ETP® pozwalajacg na produkcje
paneli i mat z granulatu gumowego pochodzacego z recyklingu opon. Dzieki tej technologii

i zastosowaniu surowcow z recyklingu mozliwe jest uzyskanie produktéw do réznorodnych
zastosowan, ktére cechujg wysoka jakos¢ i przystepna cena.
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COMERIO ERCOLE

echnologia ETP®, opracowana przez
firme COMERIO ERCOLE z Wtoch, pole-
ga na potaczeniu termoplastycznej
MATRYCY polimerowej (EVA lub PP) oraz
WYPEENIACZA tj. granulatu gumowego uzyski-
wanego z recyklingu opon, ktéry stanowi do
80-85% masy produktu koncowego. Za pomoca
specjalnej wyttaczarki, granulat gumowy mie-
szany jest z osnowg z materiatu termoplastycz-
nego i wytlaczany przez gtowice szczelinowg
gdzie nastepuje wstepne formowanie ptyty.
Ostateczng forme maty lub ptyty nadaje kalan-
der, ktoéry dzieki wymiennym walcom umoz-
liwia nadawanie réznej struktury powierzchni
po obu stronach produktu (gtadka, rowkowana
wzdtuznie, molet antyposlizgowy itp.). Dzieki
zabarwieniu matrycy polimerowej mozliwej jest
uzyskanie produktu o réznych kolorach.

Gotowy produkt moze by¢ zwijany w rolki o
dowolnej szerokosci i dtugosci lub ciety na ptyty
i ukfadany w stosy.

Wyroby otrzymywane w oparciu o techno-
logie ETP® znajduja masowe zastosowanie w
budownictwie, drogownictwie, budowie boisk
sportowych i placdw zabaw, rolnictwie, przemy-
$le samochodowym i innych.
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Technologia ETP® jest pierwszg tego typu
realizacja, gdzie do spajania granulatu gumo-
wego zastosowano tworzywo termoplastyczne,
a przetworstwo odbywa sie w na wytlaczar-
ce. W odréznieniu od wyrobdédw formowanych
w formach, prasowanych czy tez odlewanych
w formie blokéw w ksztafcie walca i skrawa-
nych - technologia ETP jest procesem ciggtym
pozwalajacym na uzyskanie produktu o jedno-
rodnych, powtarzalnych wtasciwosciach.

Ponizej przedstawiamy najpopularniejsze
zastosowania mat izolacyjnych ETP® zilustro-
wane zdjeciami gotowych zrealizowanych pro-
duktow.

BUDOWNICTWO - Podkiad pod podloge
Dzieki doskonatym wiasciwosciom dZwieko-
chtonnym maty z granulatu gumowego dosko-
nale nadaja sie do stosowania, jako izolacje pod
podtogi. Nawijane na rolki sg fatwe do uktadania.
Ich technologia produkcji gwarantuje stabilnos¢
wymiarowg zaréwno, jesli chodzi o grubos¢,
jak i szerokos¢ produktu, co jest szczegdlnie
wazne dla zachowania réwnej powierzchni pod-
fogi i wiasciwego przylegania warstw do siebie.
Dodatkowo mozliwo$¢ rowkowania powierzch-
ni poprawia wiasciwosci izolacyjne maty.
Zmniejszenie poziomu hatasu przy chodzeniu
wedtug normy UNI EN ISO 12354-2 wynosi 28
i 29 dB dla mat o grubosci odpowiednio 5 i 8

mm. Szczegdlnie wazng cechg jest odpornosc
na temperature i niska palnos¢.

BUDOWNICTWO - Bezposrednie taczenie
gumy z wyktadzinami PVCilinoleum

Poniewaz maty sa produkowane w trybie
ciagtym i daja sie nawija¢ na rolki o praktycznie
dowolnej dtugosci, daje to mozliwos¢ ich lami-
nowania z innymi produktami, jakimi moga by¢
wyktadziny PVC i linoleum. W efekcie uzyskuje-
my gotowy kompozytowy produkt, ktéry moze
by¢ uktadany na podfodze w jednej operadji a
nie w dwoch, jak to ma miejsce w przypadku
oddzielnego uktadania izolacji akustycznej i wia-
$ciwego pokrycia wyktadzing czy linoleum. Jest
to duza oszczednos¢ czasu i pracy przy wyko-
nywaniu podtdg, jednoczesnie zespolenie pod-
ktadu gumowego z wyktadzing daje produkt o
sumarycznie lepszych wtasciwosciach, niz kiedy
sg uktadane osobno.
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Alternatywnym rozwigzaniem jest przykleja-
nie maty bezposrednio do paneli podtogowych
juz na etapie ich produkgji. Dzieki takiemu roz-
wigzaniu mozliwe jest uktadanie zaréwno pane-
lu, jak i wygtuszenia w jednej operadji, co skraca
czas potrzebny na wykonanie podtfogi.

BUDOWNICTWO - Plyty laczace sciane
z plyta gipsowo-kartonowa

Gumowe maty izolacyjne sg doskonatym
materiatem stosowanym do wygtuszania ptyt
gipsowo kartonowych G-K pozwalajac tym
samym na wyeliminowanie ich podstawowej
wady w przypadku stosowania ich na $cianki
dziatowe w pomieszczeniach mieszkalnych.

Mozliwos¢ produkgji ciagtej ptyty gumowej
o statych parametrach wymiarowych pozwala
na tatwe taczenie ptyt gumowych z ptyta G-K
jeszcze w trakcie jej produkgji, dajac w efekcie
produkt kompozytowy o doskonatych parame-
trach akustycznych. MozZliwa jest tez aplikacja
wygtuszenia osobno, na zabudowang juz ptyte
G-K.

BOISKA SPORTOWE - Podloza

pod sztuczna trawe boisk sportowych

z systemem drenazu poziomego
Specjalnie uformowane ptyty gumowe sto-

sowane s3 na podtoza pod murawe boisk spor-

towych. Ptyty te sa wykonywane ze specjalnym

rowkowaniem do drenazu, ktéry w zaleznosci

od potrzeb moze mie¢ rézne wymiary oraz

moze by¢ wykonywany po jednej lub po obu

stronach ptyty.

Zdolnos¢ pochfaniania energii uderzenia
osigga 42%, co jest uzyskiwane zaréwno dzieki
jej rowkowanej powierzchni i porowatej struk-
turze, jak i dzieki wiasciwosciom sktadnikéw
kompozytu. Poniewaz technologia produkgji
jest procesem ciaggtym, to rolki z produktem
moga mie¢ dowolng dtugos¢ dopasowang do
wymiaru boiska. Jest to duze utatwienie procesu
uktadania maty.

OBIEKTY SPORTOWE | PLACE ZABAW
Dzieki mozliwosci barwienia materiatu osno-
wy mozliwe jest uzyskanie ciekawych efektéw
kolorystycznych i estetycznych. taczenie mat o
roznych kolorach pozwala na komponowanie
rozmaitych wzoréw. Maty produkowane w for-
mie tasmy o dowolnej dtugosci dajg sie tatwo
uktadac w powierzchnie pozbawione przerw, co
jestich duza zaletg w poréwnaniu z elementami
wykonywanymi w technologii prasowania.

TLUMIENIE DRGAN - Tlumienie drgan
torowisk i drég

Plyty gumowe stosowane s3 réwniez na
podtoza torowisk i drég. Poniewaz technologia
produkgji jest procesem ciagtym to rolki z pro-

duktem mogg mie¢ dowolng dtugosé. Jest to
duze ufatwienie procesu ukfadania maty.

ZOOTECHNIKA - Stabilne podtogi
dla krow i koni

Spedjalnie uformowane ptyty gumowe sto-
sowane sg powszechnie do wyktadana podtdg
w oborach, stajniach i innych pomieszczeniach
hodowlanych. Ptyty te sa wykonywane ze spe-
cjalnym rowkowaniem po jednej lub po obu
stronach ptyty, ktérego zadaniem jest zapewnie-
nie antyposlizgowej funkcji maty, pochtanianie
drgan oraz drenaz. Na krawedzi ptyty mozliwe
jest wykrawanie zamka do taczenia kolejnych
ptyt ze soba, zapobiegajace przesuwaniu sie
i powstawaniu szczelin.

Rowkowana struktura ptyty ma doskonate
wiasciwosci drenazowe i umozliwia ukierunko-
wany odptyw wody. Jest szczegdlnie polecana,
jako wyktadzina do stajni i obdr, szczegdinie do
pomieszczen gdzie zwierzeta sg poddawane
myciu. W zaleznosci od zastosowania mozliwe
jest odpowiednie dobranie proporcji rowkdw
tak, aby z jednej strony zachowac odpowiednia
wytrzymatos¢ na nacisk, a z drugiej odpowied-
nig sprawnos¢ drenazu, zwtaszcza w przypadku
obecnosci duzej ilosci zanieczyszczen. ]

www.rubber.pl

WRZESIEN-PAZDZIERNIK 2014 Rubber Review | 11



